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Основные преимущества

ООО «Метабо Евразия», 2021 г.

Удобная 
обрезиненная 

рукоять для 
комфортной 

работы

Стальная 
рама 

интегрирова
на с ручками

Защита от 
повторного 

пуска

Плавный пуск для 
комфортного 

начала работы

Регулировка 
оборотов 
двигателя Переключение 

передачи



Технические характеристики

ООО «Метабо Евразия», 2021 г.

Модель Hikoki UM12VST2 Hikoki UM16VST2
Максимальны диаметр 
венчика, мм

120 160

Мощность, Вт 1200 1600

Резьба шпинделя М14 М14

Скорость без 
нагрузки, об/мин

Высокая 300 – 650 300 – 650 

Низкая 150 – 300 150 – 300 

Общая длина, мм 336 338

Вес, кг 5,4 5,7

Комплектация Венчик (Ф 120 мм) Венчик (Ф 160 мм), 
удлинитель



Обозначение моделей

ООО «Метабо Евразия», 2021 г.

UM12VST2

UM – Universal Mixer
12 – Диаметр насадки миксера 120 мм
V – variation, наличие регулировки оборотов 
ST2 – название серии

UM16VST2

UM – Universal Mixer
16 – Диаметр насадки миксера 160 мм
V – variation, наличие регулировки оборотов 
ST2 – название серии


